
SLUNEČNICE MODEL S3

4.HYBRIDNÉ
SOLÁRNE
ÚLOŽISKO

DRAŽICE TRINITY BMS B58S PARALLEL BOX

� Zvyšuje kapacitu

� ESS (energy storage system)

� Umožňuje zdvojnásobiť kapacitu úložiska (až 46 kWh)

� Predĺženie pracovného času ESS a životnosti celého systému

� IN.Hybrid ONE môže byť pripojený až na 6 batérií

� IN.Hybrid Compact môže byť pripojený až na 8 batérií

POŽIADAVKY PROSTREDIA
Rozsah prevádzkových teplôt nabíjania a vybíjania [°C] 0–55
Rozsah teplôt nabíjania a vybíjania pri plnej záťaži [°C] 5–48

Skladovacia teplota [°C] 20 ~ +55 (3 mesiace)
0 ~ +40 (1 rok)

Vlhkosť [%] 0–100 (bez kondenzácie)
Nadmorská výška [m] < 2 000
Krytie IP 55

KOMUNIKÁCIA
Systém do meniča CAN2.0/RS485
Batéria do batérie / BMS RS485
Master kontrolný indikátor (pracovný režim) 44929

Master kontrolný indikátor (kapacita)
2 × 4 LED  

(25 %, 50 %, 75 %, 100 %)
Batériový modul 2 × LED
Spínač ON/OFF 1× tlačidlo, 1× istič

CERTIFIKÁCIA

Bezpečnosť
IEC 62477-1, IEC 61439-1, 

IEC 61439-2 
EMC IEC 61000-6-1/2/3/4
Zhoda s prepravnými predpismi podľa UN38.3

VŠEOBECNE
Rozmery (š × v × h) [mm] 368 × 310 × 140
Hmotnosť [kg] 5,2
Záruka (počet rokov) 5

TECHNICKÉ PARAMETRE PARALLEL BOXU

JMENOVITÉ PARAMETRY (BATTERY PACK)

MODEL DZD BAT *S 
5.8

DZD BAT S 
11.5

DZD BAT S 
17.3

DZD BAT S 
23.0

DZD BAT *P 
5.8

DZD BAT P 
11.5

DZD BAT P 
17.3

DZD BAT P 
23.0

Nominálne napätie [V] 115,2 230,4 345,6 460,8 115,2 230,4 345,6 460,8
Prevádzkové napätie [V] 100–131 200–262 300–393 400–524 100–131 200–262 300–393 400-524
Celková kapacita [kWh] 5,8 11,5 17,3 23 11,5 23 34,6 46,1
Štandardný výkon [kW] 2,9 5,8 8,7 11,6 2,9 5,8 8,7 11,6
Max. výkon [kW] 3,5 7 10,5 14 3,5 7 10,5 14
Stupeň znečistenia PD3
Kategória prepätia II
Trieda ochrany I
Odporúčaný nabíjací / 
vybíjací prúd [A] 25

Max. nabíjací / vybíjací 
prúd [A] 35

Životnosť batérie pri 
90% DoD (počet cyklov) 6 000

*S - single string
*P - parallel string

SCHÉMA ZAPOJENIA

Hybridný 
menič

BMS Parallel Box

DRAŽICE 
TRINITY 

B58s

Batériové moduly  – skupina 1

Batériové moduly – skupina 2

Dražice Trinity B58m už nie sú potrebné
Kompatibilné len s batériami DZD BAT H 5,8
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